
  

 

2-TAS – מערכת אוטומטית רציפה לריכוך מים  
  
  מורכבת משתי עמודות ריכוך זהות, כ"א לספיקה ולתפוקה בין רענונים לפי המצוין להלן.  מערכת ה

  

יה במצב רענון ו/או  ימבטיח שעמודת ריכוך אחת נמצאת במצב שרות והשנ  INTER-LOCKסידור של  
    מוכנה לשרות בהמתנה.

  

  מים רכים בספיקה הדרושה ללא תלות בתדירות הרענונים.  שלה מובטחת אספקה רציפ כך
   

מתבצעת  ה האוטומטית  ידיהפעלה  אוטומטי  ברז   על  שלבי    השולט  כפול  דרכי-רב  פיקוד  כל  על 
  , עפ"י מונה מים הכלול במערכת. תפוקהלרענון מתבצעת לפי   ת ריכוךעמודהרענון. הכנסת ו השרות

  

כולה, מורכבת  כשהיא  מסופקת  ראשוניתחר  לא  המערכת  והפעלה  בדיקה  מוכנה   , שעברה  והיא 
  הפעלה מידיים. ללחיבור ו

  
ספיקה    דגם

מקסימלית  
  (מק"ש) 

תפוקה  
  (ממ"ק) 

קוטר  
צנרת 

  ראשית 

עמודות  
קוטר  
  (מ"מ) 

ריכוך  
גובה  
  (מ"מ) 

נפח שרף 
ריכוך  
  (ליטר)

           

TAS-2-1290  ½  2 x 10  ¾”  304 1251  2 x 50  

TAS-2-1490  ½ 2  2 x 20  1”  369  1645  2 x 100  
TAS-2-1690  4  2 x 25  1”  406  1658  2 x 125  
TAS-2-2195  6  2 x 45  “ ½1  552  1615  2 x 225  

TAS-2-2495   ½8  2 x 65  “ ½1  618  1860  2 x 325  

             
    ppm as CaCO-300 3400  קושיות מי הזנה: 

    3CO5 ppm as Ca-1  טיב מים רכים: 
    דקות.  60-90  זמן רענון/עמודה:

  מעלות צלסיוס.  5-40אטמוספרות /  3-6  טמפרטורת עבודה: לחץ / 
    . 50Hz ,220V  חיבור חשמל: 

  TapTec™ HCRSS Naאו  AmberLite™ IRC120 Na  שרף ריכוך:
  .DuPont™ Water Solutionsמתוצרת 

  י.מחיצוני, פוליאתילן פני  FRPחומר מבנה:    ת ריכוך:ועמוד
  .PENTAIRצרת מתו  FLECK 9000 / 9500  ברז פיקוד:

  מכני, חומר מבנה: ברונזה.-אלקטרו –דרכי -סוג: רב
  . PPחומר מבנה:  ,מ"מ 0.2תצורת ניקוי עצמי, קוטר חריצים   מערכת איסוף/פיזור: 

  
  בהיקף אספקה של המערכת:  יםכלול

  מיכל תמלחת פלסטי ואיג'קטור לשאיבת תמלחת.  -
  ועל שרף הריכוך. ז הפיקודמכני של בר-ל המנגנון האלקטרועמסנן קו פלסטי להגנה  -
 חוברת הפעלה. -
 שני ביקורי שרות באזור המרכז (אשדוד עד חדרה):  -

  .לצורכי אספקה, הרכבה ומילוי שרף .1
 לצורכי הפעלה. –לאחר שבוצעו חיבורי מים, ביוב וחשמל חיצוניים ע"י הלקוח  .2


