
בתהליך שטיפת פירות וירקות משתמשים במים בהם ריכוז הכלור נע בין 

100 ל-300 מג"ל. על מנת לנטר את התהליך יש צורך בבדיקה אמינה 

ומדויקת לריכוזי כלור גבוהים. 

אנו מציעים פתרון למדידה קולורימטרית של ריכוזי כלור כללי בין 10 

ל- 300 מג"ל תוצרת Lovibond גרמניה. השיטה מבוססת על תגובה של 

כלור עם אשלגן יודי בסביבה חומצית. עוצמת הצבע הנוצר נמדדת על 

ידי דיסקת צבע.

ערכת קומפרטור 

 Checkit Comparator Chlorine mgl  10-300 כללי  לכלור  דיסקת צבע 

לביצוע המדידה  כל הדרוש  נוחה המכילה את  נשיאה  במזוודת  מגיעה 

הנלווה  הציוד  וכל  הנדרשים  הראגנטים  דרך  עצמו  מהקומפרטור  החל 

)הערכה עצמה כוללת טבליות לביצוע 30 בדיקות. לאחר מכן ניתן לרכוש 

טבליות לביצוע בדיקות נוספות(.

הבדיקה מבוצעת על ידי 2 סוגי טבליות המסופקות בחבילות:

Acidifying GP 1. טבלית

 Chlorine HR (KI) 2. טבלית 

כל חבילה מכילה 250 טבליות מכל סוג לביצוע 250 בדיקות. 

מדידת ריכוז כלור גבוה 
במי שטיפת ירקות )עד 300 מג"ל(

לקבלת הצעת מחיר - פנה אלינו עוד היום! 

* הערכה מסופקת עם דיסקת צבע אחת. 
* תמונת הדיסקות למטה, להמחשה בלבד. 

.)pH -ניתן להוסיף לערכה דיסקות צבע שונות )לדוגמא ל *
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